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Risikobeurteilung XWinder Gerate

1. Festlegung der Grenzen der Maschine
a. Allgemeines
XWinder, Wickelmaschine fiir stangenartige Wicklungen
b. Verwendungsgrenzen
Maximaldurchmesser Wicklungsbauteil 300mm, Wicklungslange 3m
13.4.2021: Mit Ausbaukit bis 400mm
¢. Raumliche Grenzen
XWinder ist als Desktop Gerat konzipiert.
d. Zeitliche Grenzen, Systemgrenzen
XWinder ist fiir einzelne Wicklungen (Laborumfeld) vorgesehen, nicht fiir den
industriellen Dauereinsatz oder Serienproduktion.
e. Weitere Grenzen
f. Identifizierung der Gefahrdungen
Siehe unten
2. Risikoeinschatzung
a. Allgemeines
Als Desktopgerat ist das Gefahrdungspotential klein. Siehe unten.
3. Risikoelemente
Die Risikoelemente werden nach folgenden Faktoren analysiert.
a. Beurteilung der Gefahren nach den Faktoren:
i. Eintrittswahrscheinlichkeit eines Schadens
ii. Gefahrdungsexposition von Personen
iii. Eintritt von Gefahrdungsereignissen
iv. Schaden von Gefdhrdungsereignissen
b. Maoglichkeiten zur Vermeidung oder Begrenzung eines Schadens
Wahrend der Risikoeinschatzung berlicksichtigende Aspekte
Exponierte Personengruppe
Bediener der Maschie XWinder
Personen im Umfeld der Maschine
Art, Haufigkeit und Dauer der Gefahrdungsexposition
Zusammenhang zwischen Gefdahrdungsexposition und Auswirkungen
Menschliche Faktoren
Tauglichkeit von SchutzmalBnahmen
Moglichkeit zur Ausschaltung oder Umgehung von SchutzmaBnahmen
j.  Fahigkeit zur Aufrechterhaltung von SchutzmaRnahmen
k. Benutzerinformation
I. Risikobewertung
4. Erreichen einer hinreichenden Risikominderung
a. Risikominderung
b. Beseitigung von Gefahrdungen oder Minderung des Risikos durch SchutzmalRnahmen
c. Bericksichtigung von geometrischen Faktoren und physikalischen Aspekten
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d.
e.

f.

Geometrische Faktoren

Auswahl geeigneter Technologien

Anwenden des Prinzips der mechanisch zwangslaufigen Wechselwirkung zwischen
Bauteilen

Vorkehrungen fiir die Standsicherheit

XWinder wird auf einem Schreibtisch (Desktop) aufgestellt.

Vorkehrungen fir die Wartungsfreundlichkeit

XWinder ist offen aufgebaut, damit ist der Zugang zu allen Bauteilen frei moglich.
Beachten ergonomischer Grundsatze

XWinder wird auf einem Schreibtisch (Desktop) aufgestellt. Die Tischhohe ist fir die
Tatigkeit ideal einzurichten.

5. Gefahrdung

a.

Elektrische Gefahrdungen
Nicht relevant. XWinder wird mit einem Desktop Speisegerat mit CE Zulassung
betrieben. XWinder wird mit 24V DC betrieben, welche keine elektrische Gefahrdung
darstellt. Das externe Speisegerat ist fiir den Betrieb mit XWinder dimensioniert
Vermeiden von Gefdhrdungen durch pneumatische und hydraulische Ausriistungen
Nicht relevant
Anwenden von MalBnahmen zur inhdrent sicheren Konstruktion von Steuerungen
Nicht relevant.
Einschalten einer duRReren Energiequelle
Durch Einschalten der Stromversorgung entsteht keine Gefahrdung, da keine Bewegung
der Maschine resultiert.
Stillsetzen eines Mechanismus
Unterbrechung der Stromzufuhr.
Wiederanlauf nach Energieausfall
Der Wiederanlauf bei Energieausfall ist nicht verhindert. Durch Einschalten der
Stromversorgung entsteht keine direkte Gefahrdung, da keine Bewegung der Maschine
resultiert.
Unterbrechung der Energieversorgung
Durch Unterbrechung der Stromzufuhr wird die Gefdhrdung gestoppt.
Verwendung von Selbstiiberwachung
Nicht relevant
Sicherheitsfunktionen, die durch programmierbare elektronische Steuerungen umgesetzt
werden
Nicht relevant
Hardwareaspekte
i. Die mechanischen Antriebe sind beziglich der Krafte derart ausgelegt, dass
keine bleibenden Schaden durch Quetschungen (Finger) entstehen kdnnen.
1. Risikominimierung: Notausschalter, Warnung im Handbuch.
ii. Aufwickeln langer Haare.
1. Risikominimierung: Notausschalter, Warnung im Handbuch, tragen
Haarnetz.
Softwareaspekte
i. Abbruch der Bewegung durch die Stop Funktion im XWinder Executor.
Anwendersoftware
i. Abbruch der Bewegung durch die Stop Funktion im XWinder Executor.
Grundséatze zu handbetétigten Befehlseinrichtungen (Handsteuerung)
Handsteuertasten (vor/zuriick/start/stop) an der Mechanik werden durch den Notaus
libersteuert gestoppt.
Steuerungsart fir Einrichten, Teachen, Umristen, Fehlersuche, Reinigungs- oder
Instandhaltungsarbeiten
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0.

da.

bb.

Nicht relevant
Anwenden von MaBnahmen zum Erreichen von elektromagnetischer Vertraglichkeit
(EMV)
Speisegerat nach CE und EMV Richtlinien abgenommen.
Schrittmotor Steuerkarte nach CE und EMV Richtlinien abgenommen.
Vorhaltung von Diagnosesystemen zum Erleichtern der Fehlersuche
Nicht relevant
Minimieren des Ausfalls von Sicherheitsfunktionen
Standard Notaus mit Zwangsoffnendem Offnerkontakt.
Verwendung zuverlassiger Bauteile
Zuverlassige Schrittmotor Technik mit Standardkomponenten.
Anwendung von Bauteilen mit , spezifiziertem Ausfallverhalten"
Bei Defekt der Schrittmotorelektronik geht die Maschine in einen sicheren Zustand der
entsprechenden Achse.
Verdopplung (oder Redundanz) von Bauteilen oder Teilsystemen
Nicht relevant, da die Maschine bei einem Schaden in den sicheren Zustand (stillstand)
geht.
Anleitung fur die Auswahl von Schutzeinrichtungen gegen Gefahrdungen, die von sich von
sich bewegenden Teilen ausgehen
i. Abdeckungen auf Zahnriemenrader
ii. Massnahme: Kraft Dimensionierung derart berechnet, dass die von sich
beweglichen Teile durch den Bediener durch festhalten gestoppt werden
konnen.
iii. Massnahme: Notstop Schalter.

SchutzmaBnahmen fiir die Standsicherheit
Als Desktopgerat auf dem Tisch einzusetzen. Keine Massnahmen notwendig.
Larm
Larmbeinflussung im Rahmen von Biirogeraten, rund 45 dbA. Keine Massnahmen
notwendig.
Schwingungen und Vibration
Nicht relevant
Strahlung
Nicht relevant
Bauteile und Bauelemente zum Stillsetzen im Notfall
Notstop Schalter. Stromzufuhr unterbrechen.
Kennzeichnungen, Zeichen (Piktogramme), schriftliche Warnhinweise
Warn - Hinweise im Handbuch.
Bevollmachtigter des Herstellers, Bezeichnung der Maschine, Baujahr.
Bei Kauf als Fertigmodell: Typenkleber und CE Kennzeichnung, beigelegt bei jeder
Maschinenlieferung mit CE Systemerklarung von Laumat GmbH. Angebracht durch
Laumat GmbH.
Bei Kauf als Bausatz: Typenkleber und CE Kennzeichnung als EG-Konformitatserklarung
als CE Einbaugerat, beigelegt bei jeder Maschinenlieferung. CE Systemerklarung wird
durch Kunde umgesetzt.
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